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CAPITOLATO TECNICO
TIPOLOGIA ATTREZZATURA PRODOTTO ﬂ Articolo
A n.
Visore VR Visore realta virtuale HP Reverb G2 VR Headset 1 1

Descrizione tecnica:

Contenuto della confezione

HP VR Headset, cavo visore da 6 m per PC desktop e portatili
2 controller di movimento

1 adattatore da DisplayPort a mini-DisplayPortTM

1 alimentatore






Videoproiettore Videoproiettore OPTOMA GT1070XE Full HD
1920x1080

Descrizione tecnica:
Luminosita: 2.800 ANSI lumen
Rapporto contrasto: 23.000 : 1
Wireless: Opzionale
Tecnologia: DLP

Focale: corta

Carrello Porta Notebook / Stazione di Carrello Porta Notebook / Stazione di ricarica -
ricarica Cabinet per 30 notebook

Descrizione tecnica:
Accessorio per la ricarica, ’alloggiamento e la sicurezza dei notebook

Fotocamera digitale Fotocamera digitale Sony Alpha 6400 con treppiede
e sandisk micro

Descrizione tecnica:

Sensore CMOS Exmor® di tipo APS-C (23,5 x 15,6 mm) 24,2 megapixel
Processore di immagini BIONZ XT

Tipo di mirino: Elettronico

Dimensione del mirino: 1 cm

Numero di pixel del mirino: 2.359.296

FORMATO: APS-C

Batteria ricaricabile NP-FW50

SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory StickMicro
(M2) Immagini fisse: JPEG, RAW

Video : AVCHD 2.0. MP4. XAVC

Audio: AC3, Dolby Digital2ch, PCM lineare

GPS completo GPS completo

Descrizione tecnica:

n. | ricevitore GNSS Hiper VR (Versatile Reciver) ROVER

Canali: 226 con la tecnologia Universal Tracking Channels di Topcon.
Segnali:

GPS -L1,C/A,L1C,L2C, L2P, L5

GLONASS - L1, C/A, L1P, L2C/A, L2P

GALILEO - E1/E5a/E5b/Alt-BOC

BeiDou - B1,B2

SBAS - WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN

Banda L: Servizi di correzione TopNET Global D&C

QZSS: L1, C/A, L1C, L1-SAIF, L2C, L5

Prestazioni di posizionamento:

Statico/Statico H: 3mm + 0,4 ppm

Rapido: V: Smm + 0,5ppm

RTK: H: Smm + 0,5ppm

DGPS: H SQM 0,25m

Banda L, servizio H: <0,1m (95%) di correzioni D V : < 0,2m (95%)

Altre caratteristiche:

Memoria - SDHC da 8 GB interna non rimovibile

Antenna Interna - tecnologia Fence®

Batteria interna - Li-ion da 11600mAh

Connettori: Porta seriale, porta USB, Porta di alimentazione Porta per un’antenna GNSS
esterna




Bluetooth: BLE e LongLink

Ambientale: Grado di protezione [P67
Temperatura di sesercizio: da -40°C a 70°C
Umidita 100%

Dimensioni: 150x100x150mm (LxAXP)
Peso < 1,15 kg

n. 1 OAF +226Ch ALL SIG 10Hz Net+ LL RTK

n.1 Prot. custodia Topcon

n. 1 Asta telescopica mt. 2.50

n.1 FC-6000 Geo Cell Android

Display da 7” leggibile alla luce solare
Processore Intel® Pentium Quad-Core N4200
Certificato MIL-STD-810G e IP68

Sistema operativo Android

Fotocamera posteriore da 8MP e frontale da ZMP

n. 1 FC-6000 Attacco palina
n. 1 Software MERCURIO ANDROID GPS

n.1 Contratto Accesso Rete Nazionale GNSS TopNETlive

n.1 Corso di Formazione di n. 8 ore da parte di un tecnico specializzato da effettuare presso la

sede scolastica.

Kit podcast KIT PODCAST SHURE MV7 completo di bundle

Descrizione tecnica:

Tipo: Dinamico

Diagramma polare: Cardioide

Convertitore A/D: 16 - 24 bit, 44,1 - 48kHz

Gamma di guadagno regolabile: 0 / +36dB

Risposta in frequenza: 50Hz - 16kHz

Sensibilita USB: 47 dBFS /Paa 1 kHz

Sensibilita XLR: -55 dBV /Pa (1,78 mV) a 1 kHz
SPL max USB : 132dB

Uscita cuffie: Jack 3,5mm (1/8")

Modalita DSP (preset): Near / Far, Dark / Natural / Bright
Alimentazione: Tramite connettore USB o Lightning

Drone Drone M2E Advanced Microgeo

Descrizione tecnica:

Mavic 2 Enterprise Advanced ¢ stato progettato per ottimizzare ’efficienza del lavoro per i
consumatori che utilizzano i droni per operazioni critiche e complesse. Ora, gli utenti dei droni
commerciali potranno sperimentare un’efficienza maggiore con Mavic 2 Enterprise Advanced e
le sue fotocamere termiche e RGB innovative. Garantisce inoltre una precisione di
posizionamento al centimetro grazie al modulo RTK.

Grazie ai suoi doppi sensori avanzati con una telecamera con risoluzione termica HD 640x512
px e una telecamera visiva da 48 MP con un sensore CMOS da 1/2 “, i professionisti saranno in
grado di prendere decisioni informate identificando rapidamente gli oggetti sul posto. La
termocamera presenta un frame rate di 30 Hz e consente una precisione di misurazione della
temperatura di+ 2 ° C. I piloti possono passare da feed visivi, termici o con vista divisa per




diverse esigenze di progetto. Mavic 2 Enterprise Advanced pud acquisire immagini HD e video
4K da una distanza di sicurezza. I suoi sensori della telecamera ad alta risoluzione supportano
uno zoom digitale 32x e uno zoom termico 16x, consentendo agli operatori di concentrarsi sui
dettagli che contano sulle missioni di ispezione aerea.

Software contabilita Software didattico contabilita Abacos Lab 1 8
Descrizione tecnica:
Software didattico di contabilita e finanza aziendale
Stazione totale Stazione totale AUTOMATIZZATA Leica TS07 1 9
R500 Plus7
Descrizione tecnica:
TS07 57 (1,5mgon) R500 - Stazione totale Integrata Reflectorless, 30 ingrandimenti, piombo
laser, schermo a colori touch-screen 3.5” QVGA, interfaccia RS232, interfaccia USB stick/SD
card, IGb SDRAM, in custodia. Compreso un anno di aggiornamenti software strumento,
applicativi e supporto.
Si richiede inoltre:
e Basamento
e Batteria ricaricabile ioni di litio 10.8V/6900mAh
e Caricatore
e Prisma Completo
e (Canna a piombo telescopica
e Treppiede
Laser scanner Laser scanner Leica BLK360 con Starter Pack 1 10
Descrizione tecnica:
- Scansione completa e immagini sferiche in 20 secondi
- 4 camere, bracketing a 5 livelli, 13 megapixel
- Combina scansioni automaticamente grazie a tecnologia VIS
- Controllo con APP MOBILE
- Velocita di scansione 680.000punti al secondo
- Portata 45 metri
- Sincronizzazione dati tra dispositivi
- Starter Pack
e Treppiede BLK 360
e Mission Bag BLK
e | anno abbonamento Cyclone REGISTER 360 PLUS
e | anno abbonamento a Cyclone REGISTER 360 BASE
e Corso di Formazione di n. 8 ore da parte di un tecnico specializzato da effettuare presso
la sede scolastica.
PC I-Mac PCIMAC MAC 17 11
Descrizione tecnica:
PC I MAC MAC 24"-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M1 chip with 8 core CPU and
7 core GPU, 8GB RAM 256GB - Silver
Notebook Notebook Workstation HP 470 G9 33 12

Descrizione tecnica:
Sistema operativo
Windows 11 Pro

Processore
Intel® Core™ i7

Memoria




16 GB

Hard Disk
512 GB

SSD
Schermo
43,9 cm (17,3")

Scheda grafica
Scheda grafica Intel® Iris® X¢

Data {0/02 /2043
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